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ZK-1697
PWP

TL

R-1

R-2

Rozdzielnica elektryczna R-2 - istniejąca

Złącze kablowe ZK-1697 - istniejące

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP - istniejący

Tablica licznikowa TL - istniejąca

Rozdzielnica elektryczna R-1 - istniejąca
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Przewód odprowadzający
w rurze RSO na dach Przewód odprowadzający

w rurze RSO na dach

Przewód odprowadzający
w rurze RSO na dach

Przewód odprowadzający
w rurze RSO na dach

Przewód odprowadzający
w rurze RSO na dach

Przewód odprowadzający
w rurze RSO na dach

UWAGA:
Przełożenie przewodu uziemiającego,

złacza kontrolnego oraz przewodu
odprowadzającego na ścianę dźwigu
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Oprawy awaryjne włączyć w istniejący
obwód oświetlenia. Zasilanie wykonać
sprzed urządzeń sterujących

C C C

CCC

C

Oświetlenie podstawowe i  awaryjne zasilić
z istniejącego obwodu. Zasilanie awaryjne
wykonać sprzed urządzeń sterujących

Oprawy awaryjne włączyć w istniejący
obwód oświetlenia. Zasilanie wykonać
sprzed urządzeń sterujących

LEGENDA
Ozn. proj. Blok Nazwa Ilość

Oprawa ewakuacyjna z piktogramem - 1h AT SE CNBOP 6 szt.

Oprawa ewakuacyjna z piktogramem - 1h AT SE CNBOP 1 szt.

AW1 Q1 Oprawa awaryjna natynkowa - 1W 1h AT SE CNBOP 1 szt.
AW2 Q1 Oprawa awaryjna natynkowa - 3W 1h AT SE CNBOP 6 szt.
AWZ Oprawa awaryjna zewnętrzna - 3W 1h AT SE IP65 + HRT-25 CNBOP 3 szt.

C Oprawa nastropowa LED - 4400LM PLX E IP44 21 840 / 400x400 (3279 lm; 37.0 W) 7 szt.

Łącznik świecznikowy - system ramkowy 1 szt.
Czujnik ruchu dookólny - montaż sufitowy 1 szt.

Przewód odprowadzający 6 szt.

Puszka ścienna złącza kontrolnego instalacji odgromowej 6 szt.

Uziom, przewód uziemiający - istniejące 6 szt.

Zacisk probierczy 6 szt.

PWP Przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP - istniejący 1 szt.
R-1 Rozdzielnica elektryczna R-1 - istniejąca 1 szt.
R-2 Rozdzielnica elektryczna R-2 - istniejąca 1 szt.
TL Tablica licznikowa TL - istniejąca 1 szt.
ZK-1697 Złącze kablowe ZK-1697 - istniejące 1 szt.
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